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ANUNT

In atentia tuturor operatorilor economici interesati

Primaria Comunei Bacesti, jud. Vaslui, cu sediul in localitatea Bacesti, comuna B3cesti, jud. Vaslui,
in temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 - privind achizitiile publice actualizata, in calitate
de autoritate contractantd, achizitioneazd “Parcare si drum de acces din beton armat cimitir sat

Tibanestii Buhlii, comuna Bacesti”.

Cod CPV: 45233226-9 Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
Obiectul achizitiei:

Obiectul achizitiei publice este achizitionarea Parcare si drum de acces din beton armat
cimitir sat Tibanestii Buhlii, comuna Bacesti.

Conform bugetului proiectului, valoarea totala estimata pentru achizitia Parcare si drum de
acces din beton armat cimitir sat Tibanestii Buhlii, comuna Bacesti, este de 265.000 lei fara TVA

Sursa de finantare ale proiectului sus amintit este bugetul local.

Legislatia aplicabila: echipamentele se vor achizitiona prin achizitie directd, in conformitate
cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completérile ulterioare

Modul de finalizare a achizitiei: incheierea unui contract de achizitie publicd prin care
operatorul economic céruia fi va fi atribuit contractul sa
asigure furnizarea dotarilor solicitate prin caietul de sarcini Criteriul de atribuire:

pretul cel mai scazut
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (saizeci) de zile de la data limitd de depunere a ofertelor.

Capacitatea de exercitare a activitdtii profesionale:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeascd o forma de inregistrare in
conditiile legii din tara de rezidenta, din care si reiasd ca operatorul economic (ofertant/ofertant
asociat), este legal constituit, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activititile
care fac obiectul contractului.

Ofertantii vor prezenta:
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lang3 Tribunalul teritorial in raza
caruia ofertantul isi are sediul social, in copie.

Modul de prezentare a ofertei:
Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare, conform cerintelor din Caietul de sarcini si Fisele tehnice ale produselor, in care se va
evidentia pretul total ofertat, lei fara TVA. Propunerea financiard va contine, pe Iangs Formularul de
ofertd, si Anexd formular de ofert3, ce va contine pretul unitar pentru fiecare produs ofertat.
Propunerea financiara trebuie sa includa pretul final al ofertei rezultat in urma insumdrii tuturor
costurilor necesare pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de sarcini si Fisele tehnice ale
produselor. Propunerea financiara trebuie sa fie conforma cu cerintele cantitative si calitative din
Caietul de sarcini Figele tehnice. Propunerea financiaré va include toate cheltuielile necesare pentru




furnizarea dotédrilor. Oferta financiard NU trebuie s& depaseasca valoarea totald estimata a
contractului.

Cerintele previzute in Caietul de sarcini i Fisele tehnice sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care
nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme.

@ NU se accepta oferte alternative la oferta de baz3;
B NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate
expeditorului nedeschise
@ Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majord sau cazul fortuit cad in sarcina

operatorului economic care transmite respectiva oferta.
Modul de depunere a ofertelor
Achizitia se face prin cumpdrare directa, cu ofertd depusa in plic inchis la sediul autoritatii contractante
sau prezentarea acesteia in varianta electronica (e-mail ).

Ofertele se vor depune la sediul organizatorului: Primaria Comunei Bacesti, jud. Vaslui, cu
sediul in localitatea Bicesti, comuna Bicesti, jud. Vaslui - la Registratura institutiei, in atentia
Serviciului de Achizitii Publice sau la adresa de e- mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cu incadrare
in termenul limitd specificat in prezentul anunt.

Ofertantul declarat cistigitor va posta oferta de pret in catalogul SEAP, pentru a se finaliza
achizitia directd prin intermediul catalogului SEAP.

Oferta transmis3 prin e-mail va contine toate documentele solicitate prin prezentul anunt.
Oferta complets (documente de calificare, propunere tehnica si propunere financiard) si notificare cu
datele de identificare (denumire ofertant, CUl, adresa de email, telefon, persoana de contact) se va
prezenta avénd toate paginile numerotate si opisate.

Oferta depusa in plic la sediul autoritatii contractante va contine toate documentele solicitate
prin prezentul anunt, intocmite intr-un singur exemplar introduse intr-un plic exterior, inchis i
netransparent. Oferta completd (documente de calificare, propunere tehnica si propunere financiard)
si notificare cu datele de identificare (denumire ofertant, CUI, adresa de e-mail, telefon, persoana de
contact) se va prezenta indosariatd, avand toate paginile numerotate si opisate.

Plicul trebuie sa fie marcat cu:
- denumirea si adresa autorittii contractante: Primaria Comunei Bacesti, jud. Vaslui, cu
sediul in localitatea Bacesti, comuna
Bécesti, jud. Vaslui - in atentia Serviciului Achizitii Publice
- denumirea obiectului achizitiei pentru care s-a depus oferta,
"parcare si drum de acces din beton armat cimitir sat Tibanestii Buhlii, comuna Bacesti”.
- denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei intarziate,
nedeschisa (daca este cazul)

Data limita pentru depunerea ofertelor: Operatorii economici interesati au obligatia de a
depune oferta cu respectarea cerintelor din prezentul anunt, pana cel tarziu la data de 21.11.2024
ora 12.00. Caietul de sarcini este atasat prezentului anunt de participare.

Intocmit,
Vladut George Mihai
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Aprob jmar,
Ing. Hofaiu CARAUSU

Nr. 22217 / 14.11.2024

CAIET DE SARCINI

Obiectul lucrarilor

Pentru imbunatatirea conditiilor de acces si de parcare ale participantilor la
serviciile funerare organizate la cimitirul situat in satul Tibanestii Buhlii, comuna
Bacesti si-a propus sa amenajeze o platforma pentru executia unor parcari
corespunzatoare si betonarea drumului de acces pe o lungime de 300 m,
executata din materiale de calitate superioara $i dupa normativele actuale.

Aceste lucrari consta in:

- decopertarea terenului vegetal si a pamantului pentru a putea realiza un
sistem rutier corespunzator,

- Indepartarea materialului(pamantului) pana la cota necesara pentru
executia drumului de acces si al parcariii;

- executarea lucrarilor de reprofilare si nivelare a terenului de fundare;

- executarea stratului de fundatie din balast;

- executarea stratului de fundatie din piatra sparta la grosimea prevazuta in
documentatie;

- executia platformei si al drumului de acces din beton armat C 20/25;

Solutia respectiva a fost aleasa deoarece drumul de acces la cimitir
devenea impracticabil in conditii atmosferice nefavorabile.

in cazul executiei lucrarilor, etapele de executie sunt la fel pentru lucrari de
parcare si drum acces.

Cap.1 Lucrari de sapatura

1.1 Date generale

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice privind executia
lucrarilor de sapaturi pentru realizarea infrastructurii, sapatura se va executa
normal in taluz vertical fara sprijiniri.
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1.2 Operatiuni auxiliare

1.3 Masuri de protectie

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare,
lista principalelor acte normative care reglementeaza executia/consolidarea
lucrarilor de constructii
Se precizeaza ca, prevederile cuprinse in lista principalelor acte normative, nu
sunt limitative, ele urmand a fi completate cu acte normative specifice, aprobate si
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Buletinul Constructiilor, etc. Unitatea de
constructii - montaj va elabora instructiuni proprii de protectia muncii, specifice
locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.

1.4 Verificari si receptii

imbracamintea definitiva alcatuite din beton armat, care se toarna pe o suprafata
corespunzatoare, prin intermediul unui substrat de fundare.

Cap.2 Pregatirea substratului

(1)  Fundatia trebuie sa aiba la suprafata aceleasi pante in profil transversal si
declivitati in profil longitudinal, ca ale suprafetei imbracamintii sub care se afla,
conform STAS 6400-84.

(2) Denivelarile admisibile ale suprafetei straturilor de fundatie in sens
longitudinal, cu latimea sub 3 m, vor fi de maximum 2 cm in cazul straturilor de
fundatie de balast, piatra sparta si din materiale granulare stabilizate mecanic si de
maximum 1,5 cm pentru balast sau nisip stabilizat cu ciment.

(3) Denivelarile admisibile ale suprafetei straturiior de fundatie in sens
transversal, cu latimea mai mica de 3 m, vor fi cu 5 mm diferite de cele admise de
STAS 183/1:1995 pentru imbracamintea de beton de ciment.

(4)  Latimea fundatiei este cea indicata in proiect si depinde de tipul de incadrare
a imbracamintii corespunzator clasei tehnice a drumului conform STAS 1598/1,2 —
89.

(5) Imbracamintile din beton de ciment se pot executa la strizi numai dupa
definitivarea tuturor instalatiilor subterane inainte de executarea fundatiei. Se
recomanda sa se prevada sub partea carosabila numai acele instalatii care nu pot

fi amplasate in zonele verzi sau sub trotuarele adiacente.

(¥
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(6) Cu cateva zile inainte de a incepe executarea lucrarilor se face receptia
fundatiei conform STAS 640084 prin verificarea elementelor geometrice, abaterilor
limita, denivelarilor admisibile, precum $i a capacitatii portante a complexului
fundatie-pat prin determinarea deflexiunilor suprafetei cu deflectometrul cu
parghie.

(7)  Lucrarile de corectare si finisare a fundatiei vor precede lucrarile de betonare,
astfel ca sa existe un decalaj de 400 — 1.000 m.

(8) Pe fundatia verificata transversal si longitudinal se monteaza longrinele
metalice pe benzi de beton (C4/5 -.C8/10) sau mortar cu latimea de minim 30 cm
preparate cu un dozaj de 160 kg/mc ciment.

(9) Deoarece pozitia corecta a longrinelor atat in plan cat si in inaltime depinde
de cota benzilor, ele trebuie sa fie executate cu precizia cuvenita, in care scop se
executa urmatoarele:

a) Se traseaza cu aparatul axul drumului cu aliniamente, curbe si cote pe tarusi
metalici bine fixati, la distanta profilelor din proiect dar nu mai mult de 50 m,
dupa care se masoara cu ruleta spre margine latimea jumatatii imbracamintii
care se materializeaza in teren tot cu tarusi metalici. Se delimiteaza apoi
latimea benzii pentru montarea longrinelor ;

b) Cu ajutorul nivelei se fixeaza pe tarusii plantati la distanta maxima de 50 m
unul de altul, in zona acostamentului cota partii superioare a benzii longrinei,
reducandu-se din cota imbracamintii inaltimea longrinei ;

c) Se sapa cu tarnacopul santul in care se executa banda pentru longrina ; Cotele
de pe tarusii din zona acostamentului se transmit cu ata si bolobocul pe
sipculite fixate in martori din mortar sau beton turnati din 2 in 2 metri in
amplasamentul benzii pentru longrine ;

d) Dupa aceasta operatie se umple cu mortar de ciment intervalul dintre sipculite,
se indeasa bine si se niveleaza spre margine cu un dreptar care se reazema
pe cate doua sipculite alaturate ;

e) La executarea benzilor pentru longrinele din axa si de la margine se va avea
grija ca diferenta de cota dintre ele sa asigure panta transversala prescrisa

imbracamintii;
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f) La executarea benzilor pentru longrinele din axa de la margine se va avea grija

ca diferenta de cota dintre ele sa asigure panta transversald prescrisa
imbracamintii;

g) La turnarea primei benzi a imbracamintii se utilizeaza pe ambele laturi

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

longrinele de acelasi tip. (10) Pentru turnarea benzii a doua a partii carosabile,
la marginea dinspre acostament se monteaza longrinele, iar in axa drumului
se utilizeaza platbanda sau sina cu inaltime redusa, montata direct pe dala
turnata anterior. In acelasi mod se monteaza platbanda sau sina cu inéltimea
redusa pentru platformele ce se executa cu dale intercalate intre doua randuri
de dale adiacente, turnate anterior.
Montarea longrinelor se va face la 1-2 zile dupa turnarea benzilor de mortar,
respectand ax proiectata a drumului si latimea imbracamintii.
Longrinele vor fi legate intre ele cu crampoane pe fundatii, in numarul
prevazut de constructia longrinei.
in prealabil, longrinele vor fi controlate pentru a nu fi folosite cele deformate.
La montare, capetele lor vor fi agezate la acelasi nivel ca sa asigure trecerea
usoara a vibrofinisorului si obtinerea unei suprafete perfecte a imbracamintii.
Longrinele pregatite pentru a fi montate trebuie curatate de beton si unse cu
ulei ars dizolvat in motorina sau cu decofrol.
Pentru buna desfasurare a lucrarilor de executie a imbracamintilor este
necesar ca inaintea inceperii turnarii betonului sa fie montate longrinele pe
cel putin o lungime de turnate programata zilnic.
in cazul fundatiilor din balast, piatra sparta si din materiale granulare
stabilizate mecanic, intre longrinele montate pe fundatia in prealabil umezit
se va asterne un strat de nisip de 2 cm grosime dupa compactare, care
trebuie sa respecte cota si panta suprafetei inferioare a imbracamintii.
Pe nisipul bine nivelat si compactat se va intinde hartia sau folia de
polietilena. Benzile de hartie sau polietilena trebuie sd se suprapuna cu
minim 5 cm in sens longitudinal si 20 cm in sens transversal. Banda
superioara va fi in sensul pantei.

Hartia sau folia va fi intinsa cu putin inainte de betonare pentru a se evita
producerea de cute.
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(19) In situatiile in care stratul superior al fundatiei este alcatuit din materiale
stabilizate cu lianti hidraulici sau mixturi asfaltice nu se va executa acoperirea
suprafetei fundatiei cu strat de nisip si hartie sau folie de polietilena.

20) In urma efectuarii lucrarilor de mai sus acestea se vor verifica de catre
conducitorul tehnic al lucrarii si dirigintele de santier si se vor consemna cele

constatate in procese-verbale de receptie calitativa, formular cod FC-14-01.

Cap.3 Punerea in opera a betonului

(1) imbracamintile se executa intr-unul sau mai multe straturi, in functie de
utilajele curente care asigurd compactarea prin vibrare pana la grosimi de 20 cm.
(2) Punerea in opera a betonului va fi condusa nemijlocit de seful punctului de
lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea si lua masuri
operative de remediere a oricaror deficiente constatate.

(3) La locul de punere in opera, descarcarea betonului se va face in 2-3 locuri
sau din mers, pentru a obtine omogenitatea si infoierea betonului uniforma pe
toata intinderea (in functie de volumul betonului din autobasculanta).

(4) Asternerea betonului se va face numai cu repartizoare mecanice (lopeti
mecanice) cu exceptia unor suprafete reduse la care folosirea acestora nu este

justificats, la acestea asternerea executandu-se manual.

(5) Compactarea si nivelarea betoanelor, la executarea imbracamintii se vor
efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor avand urmatoarele caracteristici: frecventa de
minim 3.000 vibratii/minut, amplitudinea 1-1,3 mm ; viteza de avansare minim
0,6m/minut prin doud treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se
compacteaza cu exceptia lucrarilor de suprafete reduse care vor fi compactate cu
ajutorul placilor sau riglelor vibrante avand minim 3.000 vibratii/minut. Relatia intre
grosimea dalei, h si lungimea grinzii vibratoare, masurata in sensul de avansare.

(6) Punerea in opera a betonului se va face fara intreruperi, iar daca acestea
nu pot fi evitate (ploaie intensa, defectarea utilajului, intreruperi in aprovizionarea
cu beton) se va executa din betonul confectionat pana la acel moment o dala mai
scurtd decat a fost prevazuta, terminata cu un rost transversal de contact.

(7) in caz de defectare a vibrofinisorului se poate folosi pentru compactarea
betonului o placa sau o riglad vibranta avand minimum 3000 vibratii/minut pe care
punctul de lucru trebuie sa o aiba ca rezerva.
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(8) Distanta dintre doua pozitii succesive de lucru ale placilor sau riglelor
vibrante trebuie sa fie astfel stabilita incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a
intregii suprafete de beton compactat.

(9) Intreruperea betonérii la sfarsitul unei zile de lucru se va face numai la un
rost transversal de dilatatie sau de contact.

Cap.4 Executia imbracamintilor din beton BCR 4,5

(1) Betonul asternut la cota si necompactat se va verifica cu dreptarul si se vor
efectua corecturile necesare inainte de vibrare pentru eliminarea denivelarilor
suprafetei, prin completare cu beton sau indepértarea betonului in exces.

Langa longrine betonul se va indesa cu maiul metalic asigurand totodata
mentinerea ancorelor.

(2) Dupé asternerea stratului de beton pe o portiune de 5-6 m, pe toata latimea
si dupé verificarea grosimii betonului necompactat cu sablonul, se va proceda la
vibrarea betonului cu ajutorul vibrofinisorului, urmarindu-se ca in fata grinzii
vibratoare sa existe permanent un val uniform de beton de maximum 5 cm
inaltime.

(3) Dupa trecerea vibrofinisorului pana la circa 1 m de capatul portiunii
asternute, acesta se retrage si se face verificarea in profil longitudinal i
transversal a suprafetei vibrate cu lata la maximum 3 m, corectand cu beton daca
este cazul, suprafetele denivelate sau cele deschise.

(4) Dupa verificarea si corectarea denivelarilor suprafetei vibrate betonul de
langa longrine se va compacta cu maiul sau placi vibrante.

(5) Se trece apoi a doua oaré cu vibrofinisorul astfel ca suprafata obtinuta sa
fie neteda si uniforma de aspect.

(6) Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima sarja
dintr-o dal3 si finisarea betonului din aceeasi dald nu va depasi cu mai mult de o
ora inceputul prizei cimentului.

(7) Finisarea suprafetei betonului se face cu grinzi fininoare. In cazul cand
vibrofinisoarele sau aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelarilor
longitudinale ale suprafetei stratului de beton se va folosi un rulou metalic, perfect
calibrat, de 3-4 m lungime avand diametrul de 25 cm si greutatea de 150 — 200 kg.
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(8) Surplusul de mortar scos la suprafata imbracamintii de catre grinda
finisoare sau rulou se indeparteaza cu perii care sunt rase transversal din axa
spre marginea benzii de beton executat.

Dupa aceasta operatie, finisarea suprafetei se va face cu drigca metalica si mistria
de catre un lucrator, de pe un dulap de lemn sprijinit pe longrinele metalice.
(9) Suprafata finisata a betonului se va stria perpendicular pe axa drumului cu

ajutorul dispozitivului de striat sau a unei perii umezite de tip PIASSAVA, cu fire
plastice sau metalice.

(10) Demontarea longrinelor se va face dupa cel putin 24 ore de la turnarea
betonului. in cazul in care executarea imbracamintii se face pe jumatate din
latimea partii carosabile si se circula pe a doua jumatate a partii carosabile,
longrinele din axa drumului se vor demonta dupa minim 48 ore.

(11)  Imediat dupa demontarea longrinelor, fetele laterale ale dalelor se vor

acoperi cu un strat de bitum taiat sau in emulsie bituminoasa cationica.

Obiect si domeniu de aplicare.

fn prezentul caiet de sarcini este cuprinsa activitatea de executie platformei de
parcare si drum de acces din beton C 20/25.

Antreprenorul va tine evidenta calitatii lucrarilor prin intocmirea si tinerea la zi a
dosarului cu certificatele de calitate si a registrului cu rezultatele incercarilor
realizate in laborator.

in cazul in care se constata abateri de la cerintele de calitate prevazute in caietul
de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si luarea masurilor care
se impun.

SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Parcare si drum acces - solutie constructiva:
- Beton C 20/25 de minim 15 cm grosime;
- Armatura din plase sudate de 6mm.

- strat de fundare din piatra sparta (refuz de ciur) de minim 10 cm grosime;

Betoanele de ciment folosite au urmatoarele cerinte de durabilitate, conform
Normativului NE 012-2022 cu modificarile ulterioare.
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NATURA S| CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
Beton monolit- conditii de calitate, procurare, transport, depozitare

Conditii de calitate, transport, depozitare, pentru materialele componente ale
betoanelor monolite folosite la executia trotuarelor, platformelor, cat si acelea care
privesc prepararea betonului, transportul, punerea in opera a acestuia.

PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ELEMENTELE DIN BETON

Se aplica prevederile Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012-2022 cu modificérile
ulterioare. in spiritul acestuia se prezinta in continuare elementele de baza care
determina calitatea structurilor si elementelor din beton si beton armat.

Materiale

CIMENT

La prepararea betonului, se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment: -

elemente de beton simplu:

- clasa de beton, C8/10, IIB,IIAIIIA,IVA,VA, clasa de rezist.32,5 B
elemente de beton armat:

- clasa de beton C 16/20, C20/25: llA, clasa de rezist.32,5.

S-a notat mai sus tip |, ciment Portland fara adaos; tip Il, ciment Portland cu
adaos; tip Ill, ciment de furnal; tip IV, ciment puzzolanic; tip V, ciment compozit.
Livrarea, transportul, depozitarea si controlul calitatii cimentului se va face
conform cap.4.1 din Codul de practica.

AGREGATE

La prepararea betonului se vor folosi agregate cu densitatea normala (1201-
2000kg/mc) provenite din sfaramarea naturala si/sau concasarea rocilor.
Producerea si livrarea agregatelor se vor face pe baza de atestate de functionare,
prezentand la livrare certificat de calitate pentru agregate.

Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile tehnice specifice:
STAS 1667-76 si dupa caz STAS 662-89 si SR 667-98.

Curba de granulozitate a agregatului total se va incadra in zona recomandata 1,1l
sau lll, conform tabelului1.4.5 in functie de dimensiunea maxima prevazuta a
agregatelor, se va verifica incadrarea lor n limitele zonelor de granulozitate,
conform tabelelor 1.4.6 .....1.4.9.

Garanulozitatea agregatelor va fi verificatd cu ajutorul sitelor sau ciururilor cu
dimensiunile ochiurilor conform STAS 1667-76: 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 16; 20;
31; 40; 50; 63; 71 mm.
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Continutul de impuritati, granulozitatea si umiditatea naturala a agregatelor se va
stabili conform STAS 4606-80.

Transportul, depozitarea si controlul calitatii agregatelor se va face conform cap.
4.2 din Codul de practica.

APA

Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din refeaua
publica sau din alta sursa, cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in STAS
790-84.

ADITIVI

Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau
egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului, in scopul
imbunatatiri/modificarii proprietatiilor betonului in stare proaspata si/sau intarita.
Scopul utilizarii aditivului la prepararea betonului este:

- imbunéatatirea lucrabilitatii

- punerea in opera a betoanelor prin pompare;
- imbunétatirea gradului de impermeabilitate;
- imbunétatirea comportarii la inghet/dezghet;
- realizarea betoanelor de clasa superioara;

- reglarea procesului de intarire;

- cresterea rezistentei si durabilitatii betonului;

Aditivii pot avea efect de:

- antrenor de aer,;

- reducator de apa;

- plastifiant;

- intarzietor de priza;

- accelerator de priza;

- accelerator de intarire;
- anti-inghet;

Stabilirea tipului de aditivi se va face dupa caz, de executant sau furnizorul
betonului, in conditiile cap 4.4 al Codului de practica.
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ADAOSURI

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati
de peste 5% substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii
caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietati speciale.

Adaosurile pot fi:

- inerte, inlocuitor partial al partii fine din agregate;

- active, caz in care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului (cx.
Zgura granulata de furnal, cenusa, etc.) Utilizarea adaosului se face in
conformitate cu reglementérile specifice in vigoare, agremente tehnice sau pe
baza unor studii intocmite de laboratoare de specialitate, in conditiile prevederilor

cap. 4.5 al Codului de practica.

CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

Betonul poate fi realizat pe baza unor compozitii stabilite in doua moduri
principale:

- amestecul de beton proiectat la statie de producator, printr-un laborator autorizat;
- amestecul de beton prescris (de catre utilizator) printr-un laborator autorizat;

- alegerea componentilor i stabilirea compozitiei betonului se face de catre
producitor, pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un
laborator autorizat. La prepararea betonului se vor respecta cerintele privind:

- consistenta (lucrabilitatea) betonului;

- granulozitatea agregatelor;

- alegerea tipului de ciment, dozajul de ciment i raportul A/C;

- alegerea aditivilor si adaosurilor;

Compozitia betonului trebuie s fie alcatuita astfel incat in conditiile unui dozaj
minim de ciment si ale unor caracteristici in stare proaspata ale betonului, impuse
de tehnologia de executie, sa se asigure realizarea cerintelor de rezistenta Si
durabilitate.

Parametrii compozitiei betonului se vor alege cu respectarea prevederilor

tabelului 1.4.1 din Codul de practica.
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NIVELELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI
Betonul proaspat se caracterizeaza prin:

- consistenta,

- continutul de aer oclus (STAS 5479-88);

- densitatea aparenta (STAS 1759-80);

Betonul intarit se caracterizeaza prin :
- rezistenta la compresiune la varsta de 28 zile (pct.7.2.1),

- rezistenta la penetrarea apei (pct.7.2.3.,.STAS 3622-86);

- rezistenta la inghet (pct.7.2.4.,.STAS 3622-86);
- densitatea betonului (STAS 2414-91);

PREPARAREA BETONULUI

Prepararea betoanelor se va face in statii de betoane, functionand pe baza de
atestat. Producétorul certifica calitatea betonului preparat.

Dozarea materialelor componente se va face pe baza unor amestecuri
preliminare stabilite si verificate de catre laborator autorizat, in condiiile pct. 9.3 al
Codului de practica.

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare forfata sau
cu cadere libera. Prin amestecare trebuie sa se obtina o distributie omogena a
materialelor componente i o lucrabilitate constanta.

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie
cuprinsa intre 5 grade C si 30 grade C.

TRANSPORTUL S| PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu
autoagitatoare, iar a betoanelor cu tasare de maxim 50 mm cu autobasculante cu
bena , amenajate corespunzator pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
Durata maxima de transport a betonului, va respecta prevederile tabelului 2.1 din
Codul de practica.

Lucrérile pregatitoare pentru turnarea betonului precum si regulile generale de
betonare sunt cuprinse in pct. 12.2 si 12.3 al Codului de practica.

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, in
functie de consistenta betonului, tipul elementului,etc. Detaliile privind
compactarea betonului, precum si procedeele de vibrare mecanica sunt
prezentate in pct. 1.2.4. si anexa IV.2 al Codului de practica.
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ROSTURI DE LUCRU (DE BETONARE)

Executarea rosturilor de dilatatie

1.Rosturile de dilatatie transversala se executd pe toata lungimea si grosimea
imbracamintii la distanta de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular
pe axa benzii, in linie continua pe toata |atimea imbracamintii.

De asemenea, se realizeaza rosturi de dilatatie si la capetele tablierelor sau placilor
lucrarilor de artd precum si la capetele curbelor.
Rostul de dilatatie transversal se va executa astfel :

- Se aseaza pe fundatie o scandura impregnata din lemn de esenta moale, sau
inlocuitori de 16-18 mm grosime, care ramane in lucrare. Scéandura va avea
lungimea egald cu distanta dintre longrine si latimea in functie de inaltimea
imbracamintii, astfel:
« cu 6 cm mai mica decat inaltimea imbracamintii executata intr-un
singur strat;

| cét inaltimea stratului de rezistenta la imbracaminti executate
in doua straturi;

« catinaltimea fiecarui strat de rezistenta, cand acestea se executa
in doua straturi, in acelasi plan vertical, in ambele straturi de
rezistenta.

- Scandura se va tine in apa cel putin 24 ore inainte de utilizare. Scandura se aseaza
perfect vertical, perpendicular fata de longrine si se fixeaza astfel ca sa-si pastreze
pozitia verticala in tot timpul executérii imbracamintii din vecinatatea sa.

Scandura de rost se va aseza astfel incat sa nu permita legatura intre dalele
adiacente pe sub scandura si la capetele ei. Pozitia scandurii se marcheaza pe
longrina cu creta pentru a putea permite taierea ulterioara a rostului in dreptul ei.

b) Ulterior, stratul de beton situat deasupra scandurii se taie prin doua treceri

succesive, pe o latime cu 2 mm mai mare decat grosimea scandurii.
2.Rosturile de dilatatie longitudinale se executa pe platforme in cazul cand
imbracamintea este mai lata de 100 m la aproximativ jumatate din latimea
imbracamintii, in locul unui rost de contat. Rosturile de dilatatie longitudinale se vor

executa cu aceleasi dimensiuni si in acelasi mod ca si rosturile de dilatatie
transversale.
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Executarea rosturilor de contractie

(1) Rosturile de contractie sunt rosturi care separa betonul in partea superioara
a imbracamintii. Prin micsorarea sectiunii dalei cu 1/3 ...1/4 din grosime, se asigura
ulterior fisurarea in continuare a intregii sectiuni in dreptul rostului.

(2) Rosturile de contractie transversald se executa pe toata latimea
imbracamintii, in linie continua, inclinate la 1(6 sau perpendiculare pe axa drumului,
la distanta intre 4-6 m modulata dupa o secventa determinata prin proiect i pe o
adancime de 1/3...1/4 din grosimea dalei imbracamintii executate intr-un singur
strat sau pe grosimea stratului de uzura cand imbracamintea se executa in doua
sau mai multe straturi prin unul din urmatoarele procedee :

« taierea betonului intarit, metoda ce se va aplica de regula ;
« introducerea in betonul proaspét a unei fasii de carton asfaltat sau folie

de polietilena cu ajutorul unul cutit vibrator dupa prima vibrare.

a) executarea rostului prin taierea betonului intarit : taierea betonului intarit se
va executa pe o latime de maximum 8 mm imediat ce betonul permite intr-un
interval de 6-24 ore de la punerea in opera a betonului. in cazul defectarii
masinii de taiat rosturi sau scaderea rapida a umiditaii relative a aerului, cu
masina de rezerva se va taia in primul rand fiecare al treilea rost, revenindu-
se apoi pentru taierea celorlalte ;

b) executarea rostului cu ajutorul cutitului vibrator se va fce astfel :

« se va tdia o fasie de carton asfaltat sau folie de polietilena egala cu
indltimea rostului +5 cm care se va indoi la 3 cm de margine, agezandu-
se pe cutitul vibrator

= dupa intarirea betonului, surplusul de carton sau folie ramasa afara se va
taia.

(3) Rosturile de contractie longitudinala se executa in cazul cand banda de beton
se toarna cu o latime mai mare de 5 m, realizandu-se pe axa acesteia. Aceste rosturi
se vor executa prin taiere in betonul intarit cu aceleasi dimensiuni ca si rosturile
transversale. Rosturile se vor tdia dupa terminarea taierii tuturor resturilor de
contractie transversala.

(4) Dispunerea rosturilor in plan la intersectii pe strazi, platforme si piete se va
face evitandu-se : formarea de colturi mai mici de 75° si lungimea de rost mai mica
de 0,5 m.
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5.10. Colmatarea rosturilor

(1) Golul realizat in partea superioara a rosturilor se va umple pana la suprafata
imbracamintii fie cu mastic bituminos, fie cu snur de cauciuc introdus in rost
sau combinat mastic bituminos si snur de cauciuc, fie cu Asrobit. Se interzice
colmtarea in exces a rosturilor.

(2) Masticul bituminos recomandat pentru colmatarea rosturilor are urmatoarea

compozitie :
- bitum D80/120 30 - 35%
-DANUVAL tip 1m cu insertie textila sort B 8-10%
- filer 60 - 57%
(3) Caracteristicile fizico-mecanice ale masticului bituminos preparat cu

DANUVAL si tehnologia de executie a colmatarii rosturilor sunt prevazute in
Normativul C.22-82. in caz exceptional, cand nu se poate aproviziona
DANUVAL, se va utiliza masticul cu urmatoarea compozitie :

- bitum B80/120 28 - 32%

-filer 72 - 68%

(4) Masticul bituminos poate fi utilizat la colmatarea tuturor tipurilor de rosturi
executate prin taiere.

(5) Snurul de cauciuc avand sectiunea de 6x10 mm sau diametrul 6 mm si
lungimea de 3,6 m este indicat pentru colmatarea rosturilor de contact si
contractie executate prin taiere, conform Normativului C.22-92.

(6) Asrobitul se poate utiliza la colmatarea rosturilor de dilatatie conform
Normativului C.22-92.

(7) Verificarea calitati produselor pentru colmatarea rosturilor se va face
conform Normativului C.22-92.

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Tratarea betonului dupa turnare inseamna totalitatea masurilor de protectie
impotriva:

uscarii premature;
antrenarii pastei de ciment datorita ploii;

diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

temperaturii scazute sau inghetului;
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. eventualelor socuri sau vibratii care ar putea diminua aderenta
betonului;

Protectia betonului se va realiza cu diferite materiale (prelate, strat de nisip,
rogojini, etc.) mentinute in permanent in stare umeda.

in principiu betonul proaspat va fi stropit cu apa imediat dupa ce betonul este
suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de
ciment.

in cazul Tn care temperatura mediului este mai mica decéat +5 grade Celsius, nu
se va proceda la stropirea cu apa, ci se vor aplica materiale sau pelicule de
protectie.

Metodele de tratare/protectie si durata tratarii vor respecta prevederile cap. 5. din
Codul de practica.

CONTROL DE CALITATE $I| RECEPTIE

Controlul calitatii lucrarilor
Pe parcursul realizarii lucrarii este obligatorie verificarea in toate fazele de
executie a amplasamentului lucrarii, a dimensiunilor si calitatii lucrarii.

Receptia lucrarilor

- Se va efectua conform HG. 273/94 cu modificarile $i completarile
ulterioare.

SEMNALIZAREA LUCRARILOR

Se va respecta legislatia in vigoare. Se interzice inchiderea sau crearea de
restrictii pentru circulatia pietonilor, depozitarea de materiale ori obiecte pe partea
carosabild a drumurilor publice, pe trotuare, precum si in parcari amenajate si
semnalizate corespunzator.

La terminarea lucrarilor, investitorul/beneficiarul trebuie sa verifice si sa
receptioneze lucrarile numai daca acestea corespund normativelor de calitate
prevazute de lege si avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor. Limitele
sectoarelor afectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil cu panouri, bariere, stalpi
de delimitare, conuri sau alte mijloace fluorescente reflectorizante.

Persoanele care executa lucrarile, sunt obligate sa poarte echipament de protectie
- avertizare fluorescente si reflectorizant de culoare galbena sau portocalie, pentru
a fi observate cu usurinta.

Resurse tehnice

Comisia de evaluare are dreptul de a verifica si inspecta pe teren existenta
dotarilor declarate de ofertant. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de
urmatoarele echipamente:




Buhlii, com. Bacesti, jud. Vaslui
BENEFICIAR: Com. Bacesti

rNVESTI]’IE: Parcare cimitir + drum acces cimitir din beton armat, sat Tibanestii

« Mai compactor;

+ Placa vibratoare;

+ Rulou compresor,

« Utilaj de demolare/spargere beton;

Se vor prezenta documente care sa ateste ca aceste utilaje apartin ofertantului
sau sunt inchiriate.

Conditii de calitate

Calitatea materialelor utilizate si a lucrarilor executate va corespunde prevederilor
normativelor in vigoare si va fi atestatd de documente de control care se vor
incheia pe faze de executie privind:

« Calitatea materialelor utilizate (lianti, agregate, etc.);

« Compozitia prefabricatelor sau calitatea betoanelor de ciment
( buletine de analiza, declaratii de conformitate);

« Caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor executate;

« Elemente geometrice realizate;

+ Uniformitatea suprafetelor;

« Procese verbale de lucrari pe faze,

Calitatea lucrarilor executate se verifica in termenul de garantie stabilit de
autoritatea contractants, prevazut pentru fiecare categorie de lucrari.

La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Intocmit,
Responsabil achizitii

VLADUT George Mihai
U




